
AL 300 Pro

Ladezeit für leere Batterien bis 7AH mindestens 72 Stunden

Dieser Steckerlader, der für Dauerladung ausgelegt ist, lädt in dieser Zeit automatisch
sicher und zuverlässig Ihren Blei-Akku und verhindert somit eine schädliche
Tiefentladung. Dadurch haben Sie im nächsten Frühjahr sofort wieder eine startklare
Batterie. Der Steckerlader wurde daher speziell zum Überwintern oder zum
Laden/Dauerladen von Blei-Akkus entwickelt. Sobald die Ladeschluss-Spannung
erreicht ist, reduziert die elektronische Regelung automatisch den Ladestrom. Dies
schützt den Akku vor schädlicher Überladung. Eine Ladekontrollund eine
Polaritätsanzeige informieren über den korrekten Betriebszustand. Dieses Ladegerät
sorgt für akkuschonende Ladung, hält Motorräder, Pkws, Oldtimer, Boote,
Wohnmobile, Traktoren und Geräte, die längere Zeit z. B. über Winter nicht genutzt
werden, immer einsatzbereit und schützt somit die Batterie vor schädlicher
Tiefentladung. Eine Überladung der Batterie ist mit diesem Gerät nicht möglich. Auch
für wartungsfreie Blei-/Blei-Gel Akkus. Technische Daten: Betriebsspannung:
230V/50Hz Ladeschluss-Spannung: 2,3 V bei 2V, 6,9V bei 6V und 13,8V bei 12V-
Akkus, Ladestrom: max. 300mA Abm. (L x B x H): 90 x 50 x 40 Gewicht: ca. 345 g

Lieferumfang: Bedienungsanleitung Deutsch/Englisch, Batterie-Anschlussklemmen.
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